Ausschreibungstext:

================

1 Stk Thermo-Fresh-Box  22 L / Min N
(  50 x 100 x 18 ) 


         



Armaturenschrank mit Verkleidung weiß lackiert,



Edelstahlverrohrung fertig montiert und



elektrisch verdrahtet,



geregelter Heizkreis mit drehzahlgeregelter Pumpe



Typ Grundfos " Alpha ",



Mischer,Mischermotor,Rüchschlagklappe



Frischwarmwasserbereitung 22 L / Min (  DVGW 

zugelassen ) 



Edelstahl-Wärmetauscher  mit Proportionalregler



mit Verbrühungsschutz,



Auslauftemperatur einstellbar



Brauchwasserzirkulation über thermischen Bypaß



einstellbar über Rücklauftemperaturbegrenzer



Schmuzfilter in der Kaltwasserzuleitung



Fließdruckschalter 30 V , 30 mA



Brauchwasserladepumpe Grundfos  UPS 15 / 60 



2 Kugelhähne 1"

                       Systemregelung für :




2 geregelte Heizkreise mit jeweils 8 Tagesprogrammen




mit jeweils 3 voreingestellten Wochenprogrammen




Kesselansteuerung mit Pumpennachlauf einstellbar 

   
           

Warmwasserbereitung  22 L / Min



Zirkulationsregelung




Solarregelung über Temperaturdifferenz




Vorlauf.-und Rücklauffühler




4 Pufferfühler




1 Solarkollektorfühler

Die Thermo-Fresh-Box 22  ist vorbereitet für den Anschluß von : 




einem 2. Heizkreis




der Solarbox


Die Thermo-Fresh-Box wird mit 2 Winkelverschraubungen 1"mit integrierten Kugelhähnen an 2 x 1" Gewindestutzen am Wärmetresor festgeschraubt und mit einem  Gewindestutzen fixiert.

1 Stk Thermo-Fresh-Laderegler 61° 

zur temperaturgenauen laminaren Beladung des Wärmetresors 

mit Öl / Gaskessel




1 Stk thermischer Regler 1°




1 Stk Dedentor 1/2"




1 Stk Kesselkreispumpe UPS 25 / 40




2 Stk Pumpenverschraubungen mit 




Kugelhähnen 1“

1 Stk Thermo-Fresh-Laderegler 61°  

zur temperaturgenauen laminaren Beladung des Wärmetresors 

mit  Brennwertgeräten




1 Stk thermischer Regler 61°




1 Stk Tacosetter 6 - 8 L / Min 




1 Stk Rückschlagklappe




alles fertig montiert

1 Stk Thermo-Fresh-Laderegler 61° 

zur temperaturgenauen laminaren Beladung des Wärmetresors

 mit Feststoffkessel :




Rotgußblock mit 3 integrierten Kugelhähnen




3 Thermometer




Kesselkreispumpe UPS 25 / 60




thermischer Regler 61° mit Umschaltventil




Rückschlagklappe

1 Stk Thermo-Fresh-Absperrset




2 Kugelhähne 1“ mit Thermometergriff rot




1 Kugelhahn   1“ mit Thermometergriff blau




1 Füll.-u.Spülhahn 1“




2 T – Verschraubungen  1“ x 1" x  1/2" x  1/2"




Halterung für die Thermo-Fresh-Box

   



1 Stk Thermo-Fresh-Wärmetresor 
  

Laminarer Schichtenspeicher mit 6  x 1" Anschlüssen  für 3 Heizquellen, hydraulisch von einander getrennt, mit innerer Verrohrung zur schnellen Montage der Thermo-Fresh-Box 22.

Hartschaumisolierung  7 - 8 cm bestehend  aus




2 Halbschalen mit Spannbändern




Farbe weiß mit Aluminium-Mantel
      

             
             550,     850,      1000   Liter

Durchmesser ohne Isolierung
65      80        85   cm

 


Durchmesser mit    Isolierung        80      96       101  cm




Höhe mit Isolierung

          186    196      196   cm

1 Stk Thermo-Fresh-Solarbox





   


mit externem Plattenwärmetauscher mit Hartschaumisolierung



Edelstahlverrohrung



2 Pumpen UPS 15/40



1 Tacosetter 2 - 8 Liter



1 thermisches Umschaltventil 61°



2 KFE- Spül.-u.Füllhähne



3 Rückschlagklappen



Sicherheitsgruppe mit Manometer,



Überströmventil,autom.Entlüfter



Anschluß für das Ausdehnungsgefäß

 mit  Gefäßanschluß - Kupplung  3 /  4"

Die Solarbox wird mit 2 Überwurfmutter
an der Thermo-Fresh-Box angeflanscht.

Mit dem externen Solarwärmetauscher mit Ladeventil 61° erhält man sofort nutzbareTemperatur im Wärmetresor für die Warmwasserbereitung, ohne die Schichtung zu zerstören. Die solare Beladung beginnt im dem " LOW - FLOW  "-Prinzip und schaltet bei Erreichen der gewünschten Ladetemperatur auf "Last-abhängige Beladung " mit konstanter Temperatur , aber variablen Volumenstrom um.

 1 Stk Thermo-Fresh-2.geregelter Heizkreis

Armaturenschrank mit Verkleidung weiß lackiert zum einfachen Anschließen an die Thermo-Fresh-Box 22.




Heizkreispumpe Grundfos " Alpha "




Mischer mit Mischermotor




Rückschlagklappe




Verrohrung aus Edelstahl

1 Stk Thermo-Fresh-Absperrset für den 2. Heizkreis



2 Stk Messingnippel  1“ x  80 mm



1 Stk Kugelhahn mit Thermometergriff  1“  rot




1 Stk Kugelhahn mit Thermometergriff  1“  blau

1 Stk Thermo-Fresh-Warmwasserbereiter  

Typ „Heiße Gerda“  DVGW u. TÜV geprüft

Armaturenschrank  27 x 68 x 18 

mit Verkleidung weiß lackiert




Edelstahlplattenwärmetauscher für




ca.  22 Liter / Min  Warmwasser mit ca. 45° 




bei Vorlauf von  ca. 60 ° 




Edelstahlverrohrung 




Proportionalregler mit Thermostat zur




Einstellung und Konstanthaltung der




Warmwasserauslauftemperatur




Verbrühungsschutz ( ein Brauchwasser-Mix-Ventil entfällt )




Zirkulationsanschluß mit Bypaß mit

thermischem Regler zur Einstellung der Zirkulationstemperatur




Fließdruckschalter  230 Volt , 100 Watt 




oder 30 Volt , 30 mA




Schmutzfilter in der Kaltwasserleitung




Brauchwasser - Ladepumpe  UPS 15 / 60




2 Kugelhähne 1"

